
Barres à sauts inclinée (3)  •  Z-17000

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

GROUPE D'ÂGE: 13 ans et plus

HAUTEUR DE CHUTE (ASTM): 43" (1,1m)

CAPACITÉ D'ACCUEIL: 3 adultes

DIMENSION (LG x PR x HT): 5'6" x 10'4" x 3'7" (1,7m x 3,1m x

1,1m)

SURFACE AMORTISSANTE (ASTM): 18' x 23' (5,5m x 7m)

DESCRIPTION
Cet équipement peut être utilisé seul ou en combinaison de 2 ou 3

barres.  Les barres à sauts inclinées sont un élément très

dynamique dans sa configuration de course à obstacles.  La forme

inclinée de l’équipement permet à une vaste clientèle de performer.

ANCRAGES

BÉTON COULÉ
Ce produit est ancré au sol par des bases de béton.

MATÉRIAUX

ENDUITS
Peinture: Les pièces métalliques peintes sont d’abord grenaillées à blanc,

puis recouvertes d’une couche d’apprêt et d'un enduit à la poudre
de polyester de série Z, extrêmement résistante aux rayons
ultraviolets et aux intempéries. (vl)

MÉTAUX
Structure(s): Tube d'acier de 2-3/8"(60mm) de diamètre extérieur.

CHOIX DE COULEURS
Aluminium / Acier

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada.
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