Bal. en acier 6' ht 2 pl. (anti-enroulement) ¢ L-07008

CARACTERISTIQUES DE BASE

GROUPE D'AGE: 18 mois a5 ans

HAUTEUR DE CHUTE (CSA): 70" (1,8m) (ASTM): 70" (1,8m)
CAPACITE D'ACCUEIL: 2 enfants

DIMENSION (LG x PR x HT): 11'6" x 0'5" x 6'5" (3,6m x 0,1m x
1,9m)

SURFACE AMORTISSANTE (CSA): 20" x 23' (6,1m x 7m)
SURFACE AMORTISSANTE (ASTM): 24' x 24' (7,3m x 7,3m)

DESCRIPTION
L'expérience de la balangoire n'a pas son pareil! Voici un modele
économique et solide.

ANCRAGES MATERIAUX

Ce produit est ancré au sol par des bases de béton.

BETON COULE METAUX

Structure(s): Tube d'acier de 4-1/2"(114mm) de diametre extérieur.

Poutre(s) Tube d'acier de 2-3/8"(60mm) de diamétre extérieur.
supérieure(s):

Embout(s): Tube d'acier de 2-7/8"(73mm) de diamétre extérieur.

Joint(s) porteur(s): De type anti-enroulement. Fait d'une bague d'acier galvanisé a
chaud roulant autour d'une bague de polyéthyléne haute densité
(HDPE)

Chaine(s): A maillons d'acier soudés a tige de 1/4"(6mm) de diamétre.

ENDUITS

Peinture: Les pieces métalliques peintes sont grenaillées a blanc,
recouvertes d'une couche d’apprét et d'un enduit a la poudre de
polyester de série Z aux propriétés antibactériennes et antivirales,
résistante aux rayons UV et aux intempéries.(vl)

Galvanisation: Joints porteurs et les chaines sont galvanisés a chaud.

CHOIX DE COULEURS

Fabriqué dans notre usine de Lévis, Québec, Canada * Conforme & la norme CAN/CSA-Z614 « Certifié IPEMA e Les sieéges sont offerts en supplément.
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